(O Panaracer

HISTOIRE

Créée en 1952, la société PANARACER a commen-
cé a fabriquer des produits en caoutchouc pour
une multitude d’applications commerciales et de
consommation. Depuis cette date, nous nous consa-
crons exclusivement a la production de pneus de
vélo afin de pouvoir nous concentrer sur la produc-

tion des meilleurs pneus disponibles aujourd’hui. PA-
NARACER est le dernier fabricant japonais a produire
encore des pneus de vélo au Japon. Nous pensons
que le maintien de notre production nationale nous
permet de maintenir notre controle de qualité au plus
haut niveau.

2023

CATALOGUE PRODUITS

Notre personnel est composé d’ingénieurs experts
en R&D qui effectuent des recherches permanentes
sur les composés, les sculptures et la technologie
des carcasses. En paralléle, I'accent est mis sur le
développement de la bande de roulement et des
profils par CAO. Cette premiére étape poussée de la
création de pneus nous permet de faire progresser
rapidement la conception de nouveaux pneus et le
développement de produits. Nous améliorons égale-
ment en permanence nos moules et nos chambres
a air, deux outils importants pour la production de
produits en caoutchouc fiables et a la pointe de la
technologie.

Pour la production de pneus, nous utilisons unique-
ment les meilleures matiéres premiéres sélection-
nées a la main pour créer nos enveloppes et nos
composés. Lorsque ces choix de matériaux sont
combinés a notre technologie brevetée, le résultat
final est un pneu de la plus haute qualité que vous
pouvez utiliser pour la course, le tourisme, le cy-
clisme urbain et tout-terrain.
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TECHNOLOGIES

STRUCTURE DES PNEUS

CARCASSE

Composée de fibres de nylon, la carcasse forme la base du pneu. La durabilité
et la résistance a la crevaison varient en fonction de I'épaisseur du cordon, de la
densité du fil et de I'utilisation ou non d’une technologie de protection.
Technologie : CARCASSE, FIL, PROTECTION

BANDE DE ROULEMENT

La bande de roulement étant la partie du pneu qui entre en contact avec le sol,
ses performances varient en fonction de la forme de la bande de roulement et du
composé utilisé. Congus a partir d’une formulation spéciale, des matériaux tels que
le caoutchouc et les produits chimiques sont utilisés pour fabriquer des composés qui
répondent aux exigences spécifiques du pneu.
Technologie : COMPOSE, FORME DE LA BANDE

TRINGLE

La tringle est faite de matériaux tels que I'acier et I'aramide pour aider a fixer le
pneu a la jante

EPAULEMENT

L’épaulement est une couche de fibres qui protege la zone du talon en contact avec
la jante.
Technologie : PROTECTION

TYPE DE PNEU

BOYAU COMPATIBLE TUBELESS PNEU
Un pneu qui est cousu fermé autour Un pneu Compatible Tubeless est un pneu qui peut étre Un pneu qui utilise une chambre a air
de la chambre a air utilisé comme un pneu sans chambre a air lorsqu’il est utilisé et qui est le type de pneumatique le plus courant

avec un produit d’étanchéité

GRAVEL

GraveIng Plus

Composé & Fil & Protection Composé & Fil & Carcasse

Un matériau résistant aux crevaisons protége I’ensemble du pneu, avec un matériau de renfort ultra La carcasse offre une protection supplémentaire contre les coupures latérales et les jantes abimées,
résistant qui recouvre les bandes de roulement pour offrir une protection supplémentaire contre les avec un composé de pneu qui offre une excellente durabilité et une résistance a I'usure pour affronter
coupures latérales ainsi que les crevaisons dues a des jantes abimées ou des trous. Un composé de : les sentiers les plus difficiles. Comprend un fil Iéger et résistant aux chocs pour un véritable pneu
pneu avec une excellente durabilité et résistance a 'usure, pour une tranquillité d’esprit sur les pistes - Gravel haute performance.

Gravel accidentées.

Gravelklrég

TUBELESS COMPATIBLE

AX-Q

bk Ad b s AX-Q W AntiFlat
C{’)‘t:mrlid Natural ‘Alpha Cord Casing
) URE DE LA BANDE DE ROULEMENT
MAC GRAVEL BOUE

GravelKing
GravelKing Plus

GravelKing SemiSlick
GravelKing SemiSlick Plus

GravelKing SK
GravelKing SK Plus

GravelKing AC

GravelKing EXT
GravelKing EXT Plus
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GRAVELKING

ALL DAY COMFORT AND PROTECTION ON DIRT AND GRAVEL

GravelKing Plus (@]

Gravier et terre. Structure rugueuse et lisse.
La version la plus résistante de la série “GravelKing”.

ZSGWAX-O W ProTite
Natural | Adyorced Extra usd

ZSG Natural
Compound

ProTite
Shield Plus

AX-Alpha Cord

REFERENCE TAILLE TRINGLE COULEUR COULEUR FLANC VERSION

PANPN030013 700x26C 26-622 SOUPLE K000 BLACK K000 BLACK OU N0O1 BROWN 2709 120 TUBE 59,99°
PANPN030013 700x28C 28-622 SOUPLE K000 BLACK K000 BLACK OU NOO1 BROWN 3109 120 TUBE 59,99°
PANPN030002 700x32C 32-622 SOUPLE K000 BLACK K000 BLACK OU N0O1BROWN 330¢g 120 TLC 59,99°
PANPN030002 700x35C 35-622 SOUPLE K000 BLACK K000 BLACK OU NOO1BROWN 3509 120 LC 59,99°
PANPN030002 700x38C 40-622 SOUPLE K000 BLACK K000 BLACK OU NOO1BROWN 380¢g 120 TLC 59,99°
GravelKing SemiSlick Plus (@]

SRR VI i [=1H = 32C/35C/38C/43C/1.90 Only

Une condition plus séche, un pneu qui est prét pour le jour de la course et rapide.

Chrmpoand Alpha Cord + Plus

ProTite
Shield Plus

AX-Alpha Cord

REFERENCE TAILLE TRINGLE ; COULEUR COULEUR FLANC VERSION

PANPN030019 27.5x1.90 (650Bx48) 48-584 SOUPLE NOIR K000 BLACK OU NOOTBROWN 590¢g 120 TLC 64,99€
PANPN030019 700x32C 32-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK OU NOO1BROWN 3609 120 TLc 59,99€
PANPN030019 700x35C 35-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK OU NOO1BROWN 4209 120 TLc 59,99e
PANPN030019 700x38C 40-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK OU NOO1BROWN 460 g 120 TLC 59,99e
PANPN030019 700x43C 43-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK OU NOOTBROWN 5509 120 TLC 64,99€
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GravelKing SK Plus (@]
32C/35C/38C/43C/50C/1.90/2.10 Only

Gravier, terre battue ou chaussée rugueuse. La version la plus résistante de la série “GravelKing SK”.

ZSG a
frtnand Advanced Extra
ProTite Chmpoun Alea Cor

Shield Plus
AX-Alpha Cord

REFERENCE TAILLE TRINGLE COULEUR COULEUR FLANC VERSION
PANPN030007 27.5x1.90 (650Bx48) 48-584 SOUPLE NOIR K000 BLACK OU NOO1 BROWN 590 g 120 TLC 64,99°
PANPN030007 27.5x2.10 (650Bx53) 54-584 SOUPLE NOIR K000 BLACK OU NOO1BROWN 640¢g 120 e 64,99°
PANPN030014 700x28C 28-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK OU NOO1 BROWN 3109 120 TUBE 59,99°
PANPN030007 700x32C 32-622 SOUPLE NOIR KOO0 BLACK OU N0O1 BROWN 3709 120 TLC 59,99°
PANPN030007 700x35C 35-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK OU NOO1 BROWN 4209 120 TLC 59,99°
PANPN030007 700x38C 40-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK OU NOO1 BROWN 480 ¢ 120 e 59,99¢
PANPN030007 700x43C 43-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK OU NOO1BROWN 550 g 120 Le 64,99°
PANPN030007 700x50C 50-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK OU N0O1BROWN 6309 120 TLC 64,99°

GravelKing EXT Plus (o]

Gravier et terre, modele pour les conditions boue/mauvais état. Meilleure résistance a la crevaison tout en
conservant le superbe équilibre entre Iégeéreté et adhérence.

ZSG AX-Q P e
Natural s Cord 4 + Plu!d

VERSION

ProTite
Shield Plus

AX-Alpha Cord

REFERENCE TAILLE TRINGLE COULEUR COULEUR FLANC

PANPN030005 700x33C 33-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK OU N0O1BROWN 3709 120 TLC 59,99e
PANPN030005 700x35C 35-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK OU NOO1BROWN 4209 120 TLC 59,99e
PANPN030005 700x38C 40-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK OU NOO1BROWN 480 g 120 TLc 59'991:

GravelKing (@]
TN N TeNel 32C/35C/38C/1.50/1.75/1.90 Only

Gravier et terre. Structure rugueuse et lisse.

256 Natural ZS6G A WantiFiat
Compound Natural gt sy
Compound, 'pha Core

Anti-Flat Casing

REFERENCE TAILLE TRINGLE COULEUR COULEUR FLANC VERSION
PANPN030001 27.5x1.50 (650Bx38) 38-584 SOUPLE NOIR K000 BLACK OU NOO1 BROWN 3109 120 TLC 49,99°
PANPN030001 27.5x1.75 (650Bx42) 42-584 SOUPLE NOIR K000 BLACK OU NOO1 BROWN 3509 120 TLc 49,99°
PANPN030001 27.5x1.90 (650Bx48) 48-584 SOUPLE NOIR K000 BLACK OU NOO1 BROWN 5209 120 Le 49,99°
PANPN030012 700x26C 26-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK OU NOO1 BROWN 2409 120 TUBE 49,99°
PANPN030012 700x28C 28-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK OU NOO1 BROWN 270g 120 TUBE 49,99°
PANPN030001 700x32C 32-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK OU NOO1BROWN 290¢g 120 Lc 49,99°
PANPN030001 700x35C 35-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK OU N0O1 BROWN 3109 120 TLC 49,99°
PANPN030001 700x38C 40-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK OU NOO1 BROWN 3409 120 TLC 49,99°
GravelKing SemiSlick (@]

SR = SR ee) V) a =/ = 32C/35C/38C/43C/1.90 Only

Une condition plus séche, un pneu qui est prét pour le jour de la course et rapide.

£S6 O WhntiFiat
N ‘Alpha Cord Casing

256 Natural
Compound

Anti-Flat Casing

REFERENCE TAILLE TRINGLE COULEUR COULEUR FLANC TPI VERSION PPI*
PANPN030018 27.5x1.90 (650Bx48) 48-584 SOUPLE NOIR K000 BLACK OU NOO1BROWN 5409 120 TLc 49,99e
PANPN030018 700x32C 32-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK OU NOO1BROWN 320¢g 120 TLC 49,99‘
PANPN030018 700x35C 35-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK OU NOO1BROWN 380¢g 120 TLc 49,99‘:
PANPN030018 700x38C 40-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK OU N0O1BROWN 4109 120 TLC 49,99e
PANPN030018 700x43C 43-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK OU N0O1BROWN 4809 120 TLc 49,99e
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COULEUR

O Panaracer

GravelKing SK
TN TN TeNal 32C/35C/38C/43C/50C/.75/1.90/2.10 Only

Gravier, terre battue ou chaussée rugueuse.

Z5G Natural ZSG a i
b Anti-Flat
Compound pror ey Casing

Anti-Flat Casing

COULEUR FLANC VERSION

PANPN030006 27.5x1.75 (650Bx42) 43-584 SOUPLE NOIR K000 BLACK OU N0O1BROWN 4509 120 TLC 49,99°
PANPN030006 27.5x1.90 (650Bx48) 48-584 SOUPLE NOIR K000 BLACK OU NOO1 BROWN 5409 120 TLC 49,99°
PANPN030006 27.5x2.10 (650Bx53) 54-584 SOUPLE NOIR K000 BLACK OU NOO1 BROWN 6209 120 TLC 54,99°
PANPN030011 700x26C 26-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK 270g 120 TUBE 49,99°
PANPN030011 700x28C 28-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK OU N0O1 BROWN 280g 120 TUBE 49,99°
PANPN030006 700x32C 32622 SOUPLE NOIR K000 BLACK OU NOO1BROWN 3309 120 TLC 49,99°
PANPN030006 700x35C 35-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK OU NOO1 BROWN 3809 120 TLC 49,99°
PANPN030006 700x38C 40-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK OU NOO1 BROWN 4309 120 TLC 49,99°
PANPN030006 700x43C 43-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK OU N0O1 BROWN 4804 120 Tc 49,99°
PANPN030006 700x50C 50-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK OU NOO1 BROWN 570g 120 TLC 54,99°
GravelKing AC (@]

Gravier et terre, modeéle toutes conditions.

ZSC W AX. O Wiy ot
Natural st Casing

ZSG Natural
Compound

Anti-Flat Casing

REFERENCE TAILLE TRINGLE COULEUR COULEUR FLANC VERSION
PANPN030003 700x33C 33622 SOUPLE NOIR K000 BLACK OU NOO1 BROWN 3009 120 TLC 49,99°
PANPN030003 700x35C 35-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK OU NOO1 BROWN 3609 120 TLC 49,99°
GravelKing EXT (@]

TAILLE

COULEUR

Gravier et terre, modele pour les conditions boue/mauvais état.

ZSG Natural
Compound

Anti-Flat Casing

REFERENCE TRINGLE COULEUR FLANC VERSION
PANPN030004 700x33C 33-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK OU N0OO1 BROWN 3309 120 TLC ll9,99e
PANPN030004 700x35C 35-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK OU N0OO1 BROWN 380¢g 120 TLC 49,99€
PANPN030004 700x38C 40-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK OU NOO1 BROWN 4309 120 TLC 49,99‘
Pari-Moto

REFERENCE
PANPN030010

TAILLE
27.5x1.50 (650Bx38)

38-584

TRINGLE
SOUPLE

COULEUR
NOIR

Modele Gravel & Urbain - PACENTI

ON ROAD OFF ROAD
EEEEER(OO00O0000000o0Oo

COULEUR FLANC VERSION
K000 BLACK OU NOO1 BROWN 3109 60 TUBE 39,99°

*Prix Public Indicatif (prix susceptibles d’étre modifiés)
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ROAD

RACING TRAINING

AGILEST/TU/TLR Closer Plus CatalystSpo
AGILEST LIGHT
AGILEST DURO

VISIT OUR WEBSITE

AGILEST TLR (@]

Modele Tubeless Ready de la gamme AGILEST. La version TLR démontre le “Ratio Panaracer” que
I'on retrouve dans toute la gamme avec son équilibre de performance, de résistance a la crevaison et
d’adhérence tout en offrant une résistance au roulement exceptionnellement faible.

Ry

Z5G AGILE Compaund

AX-Alpho Cord

_ Air Proof Layer

REFERENCE TAILLE TRINGLE COULEUR COULEUR FLANC

PRESSION RECOMMANDEE (kPa/PSI)

PANPN010021 700x25C SOUPLE K000 BLACK 2209 MAX 800/MAX 115 69,99°
P PANPNO10021 700x28C 28-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK 2509 MAX 650/MAX 95 69,99°
P paNPNO10021 700x30C 30-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK 270¢g MAX 600/MAX 85 69,99°

AGILEST (@]

L’AGILEST illustre parfaitement le “ratio PANARACER” avec son équilibre entre résistance a la crevaison
et adhérence, tout en excellant en matiére de faible résistance au roulement.

) L

215G AGILE Compound

N AX-Alpha Cord

TF Super Balt
REFERENCE TAILLE ETRTO TRINGLE COULEUR COULEUR FLANC POIDS PRESSION RECOMMANDEE (kPa/PSI) PPI*
F' PANPN010018 700x23C 23-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK / 032 AMBER 180g MAX 1050/MAX 150 51,99°
57 PANPN010018 700x25C 25-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK / 032 AMBER 190¢g MAX 980/MAX 140 5‘|,99e

P PANPNO10018 700~28C 28-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK / 032 AMBER 210g MAX 750/MAX 110 51,99°

AGILEST DURO (@]

Equilibre entre robustesse et souplesse. Idéal pour les routes accidentés.

ZSG AGILE Compound
TF Super Outer Shield

ProTite Belt

REFERENCE TAILLE TRINGLE COULEUR COULEUR FLANC

PRESSION RECOMMANDEE (kPa/PSI)

PANPNO10019 700x23C SOUPLE K000 BLACK 210g MAX 1050/MAX 150 51,99°
7= panPNO10019 700%25C 25622 SOUPLE NOIR K000 BLACK 220g MAX 980/MAX 140 51,99°
F= PANPNO10019 700%28C 28-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK 250¢ MAX 750/MAX 110 51,99°
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AGILEST LIGHT (@]

Le pneu route ultra-léger de Panaracer.

Z5G AGILE Compounc

AX-Alpha Cord

TF Super Belt

REFERENCE TAILLE TRINGLE COULEUR COULEUR FLANC POIDS PRESSION RECOMMANDEE (kPa/PSI) PPI*

PANPN010020 700x23C SOUPLE NOIR K000 BLACK 160 g MAX 1050/MAX 150 51,99°
PANPN010020 700x25C 25-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK 170g MAX 980/MAX 140 51,99°
CatalystSport (@]

Pneu compétition et entrainement a prix abordable.

Z5G AGILE Compounc

'},
AX-Alpgha Cord
TF Super Belt
REFERENCE i ] TRINGLE COULEUR COULEUR FLANC POIDS PRESSION RECOMMANDEE (kPa/PSI)
PANPN010004 700x23C 23-622 SOUPLE ROUGE K000 BLACK 220g 685-830/100-120 * 22,99¢
PANPN010006 700x23C 23-622 SOUPLE BLANC K000 BLACK 2209 685-830/100-120 * 22,99°
PANPN010001 700x25C 25-622 SOUPLE BLEU K000 BLACK 235¢g 620-755/90-110 * 22,99°
PANPN010003 700x25C 25-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK 2159 620-755/90-110 * 22,99°
PANPN010004 700x25C 25-622 SOUPLE ROUGE K000 BLACK 2359 620-755/90-110 * 22,99°
PANPN010006 700x25C 25-622 SOUPLE BLANC K000 BLACK 2359 620-755/90-110 * 22,99°¢
PANPN010009 700x25C 25-622 SOUPLE JAUNE K000 BLACK 2359 620-755/90-110 * 22,99¢
PANPN010008 700x25C 25-622 RIGIDE NOIR K000 BLACK 3209 620-755/90-110 * 14,99°

* Pneus colorés

Closer Plus (@]

Modeéle Iéger de course/entrainement avec bande anti-crevaison.

All
£3C'W PR _Yeontact
Natural o s Tread Shape,

Microfile Pattern

RACING TRAINING URBAN
OOEEEEER 0000000000odoo
Anti-Penetration Flat  Anti-Pinch Flat Anti-Sidewall Cut

EERD D0 ERCD0000 Emeooood

REFERENCE TAILLE TRINGLE COULEUR COULEUR FLANC

PANPNO10011 700x20C 20622 SOUPLE NORR K000 BLACK 190¢ 60 34,99°
PANPNO10011 700x23C 23622 SOUPLE NORR K000 BLACK 210g 60 34,99°
PANPNO10011 700x25C 25622 SOUPLE NORR K000 BLACK 2209 60 34,99°
PANPN010012 700x23C 23-622 SOUPLE BLEU K000 BLACK 2109 60 34,99°
PANPN010013 700x23C 23622 SOUPLE ROUGE K000 BLACK 210g 60 34,99°
PANPN010014 700x23C 23622 SOUPLE BLANC K000 BLACK 2109 60 34,99°

*Prix Public Indicat (orix susceptibles d'étre modlifis) ) PIECES DETACHEES SUR ROYALVELOFRANCE.FR CATALOGUE 2023 RVF 1441



-Driver&Romero&Aliso-

. .
. Composé & Protection
Ior"m!de Haute performance d'adhérence pour résister aux exigences des courses d'enduro et de pilotage intense. Le composé de base, puis deux autres composés souples sont utilisés sur la
partie centrale et latérale, offrant une adhérence optimale a chaque virage.
. M
DriverPro (@]

TUBELESS COMPATIBLE

Performances Iégéres, rapides et complétes.
1 1 2
G\Y ASB Wripl
> s - ripie
hatural Snake Bite Compound

HARD SOFT
EEEEEN(OO00O0000000000o

REFERENCE TAILLE TRINGLE COULEUR COULEUR FLANC

VERSION
PANPN070002 26x2.10 54-559 SOUPLE NOIR K000 BLACK 5609 60 e 49,99°
PANPN080003 27.5x2.22 56-584 SOUPLE NOIR K000 BLACK 580 ¢g 60 e 49,99°
PANPN080003 27.5x2.60 65-584 SOUPLE NOIR K000 BLACK 810g 60 TLC 52,99c
PANPN090003 29x2.20 55-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK 590 g 60 Tic 49,99°
PANPN090003 29x2.40 60-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK 850¢g 60 e 49,99°

DriverPro PR (@]

TUBELESS COMPATIBLE

Pilote mieux protégé contre les crevaisons.

Puncture Resistant Jl Anti Snake Bite,
Shield Chatfer

HARD SOFT
EEEEENO0000000000000

=== ASB Chafer
PR Shield

REFERENCE :fAILLE TRINGLE COULEUR COULEUR FLANC VERSION

PANPN080004 27.5x2.22 56-584 SOUPLE NOIR K000 BLACK 640 g 60 TLc 54,99c

PANPN090004 29x2.20 55-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK 6509 60 TLC 54,99e
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CG XC

Cédric Gracia a contribué au développement de ce pneu.

HARD SOFT
oo EEEOO000O000000

REFERENCE : TAILLE TRINGLE ICOULEUR COULEUR FLANC

VERSION
PANPN070003 26x2.10 54-559 SOUPLE NOIR K000 BLACK 6409 60 Tube 49,99c
PANPN090008 29x2.25 57-662 SOUPLE NOIR K000 BLACK 850¢g 60 Tube 54,996
CG All Condition AM (@]

TUBELESS COMPATIBLE

Cedric Gracia a participé au développement de ce pneu.

Combo. Anti Snake Bite,
Compound, Chafer

HARD SOFT
DoOoOOoOOeeeEEER 00000000

REFERENCE TAILLE TRINGLE COULEUR COULEUR FLANC S
PANPN070001 26x2.35 58-559 SOUPLE NOIR K000 BLACK 7709 60 TLC 54,99e

Neo-Moto (@]

Modele PACENTI toutes conditions.
G ASB
Natural | Anti Snalee Bite

HARD SOFT
DoOoOOoOOeeeEEER 00000000

REFERENCE TAILLE TRINGLE COULEUR COULEUR FLANC

VERSION
PANPN080013 27.5x2.10 54-584 SOUPLE NOIR K000 BLACK 6409 60 Tube 54,99c
PANPN080013 27.5x2.30 58-584 SOUPLE NOIR K000 BLACK 7309 60 Tube 54’996
Quasi-Moto (@]

Modele PACENTI plus rapide et pour condition séche.
ZSG SB
N Anti Snake Bite
Compound, Chafer

HARD SOFT
OOOeEEEEROO0000000o0oo

REFERENCE TAILLE TRINGLE COULEUR COULEUR FLANC ST
PANPN080015 27.5x2.00 51-584 SOUPLE NOIR K000 BLACK 5609 60 TUBE 54,99e
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FirePro

Enduro/All Mountain, all condition modéle.

coe

PR Wall

REFERENCE TAILLE TRINGLE COULEUR COULEUR FLANC POIDS PRESSION RECOMMANDEE (kPa/PSl)
EME Panen080005 275%2.35 60-584 SOUPLE NOIR K000 BLACK 810 g 250-450/35-65 39,99°

FireSport

Modeéle Enduro/All Mountain.

s>

o

- f -
REFERENCE TAILLE TRINGLE COULEUR FLANC POIDS PRESSION RECOMMANDEE (kPa/PSl)
PANPNO80OT2 275x2.35 60-584 SOUPLE NOIR K000 BLACK 900 g 250-450/35-65 19,99¢
PANPN090012 29x2.35 60-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK 930¢ 250-450/35-65 19,99¢
FireXCPro (@]

TUBELESS COMPATIBLE

Pneu Cross-Country, pour tout type de terrain.
Silica SB
Compound Antl Bite

HARD SOFT
DoOoOOOOeeEEERCO 00000000

REFERENCE TALLE TRINGLE COULEUR COULEUR FLANC VERSION

PANPN070014 26x2.10 50-559 RIGIDE NOIR K000 BLACK 7109 30 TUBE 34,99c

PANPN070004 26x2.10 50-559 SOUPLE NOIR K000 BLACK 6209 60 TUBE 44,99€

PANPN070005 26x2.10 50-559 SOUPLE ROUGE K000 BLACK 6209 60 TUBE 44,99e
FireXCPro Wire TH

TUBELESS COMPATIBLE

Pneu Cross-Country, pour tout type de terrain.

HARD SOFT
DOoOOOOOeeEEERO 000000000

S 3
REFERENCE TAILLE TRINGLE COULEUR COULEUR FLANC VERSION

PANPN070019 26x2.10 50-559 RIGIDE NOIR K000 BLACK BOO?E?-tg;’I RO0O RED /Y000 8009 30 TUBE ‘I9,99e
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Smoke Classic (@]

Les véritables pneus arriere.

o«

HARD SOFT
o [ o o oo 1) T

REFERENCE TAILLE TRINGLE COULEUR COULEUR FLANC VERSION
PANPN070015 26x2.10 50-559 SOUPLE NOIR K000 BLACK / N032 AMBER 5909/620g* 120 Tube 49,99°
*Couleur flanc Amber

Smoke TH

Les véritables pneus arriere.

HARD SOFT
o [ o o oo 1) T

T A
REFERENCE TAILLE TRINGLE COULEUR FLANC VERSION
PANPN070021 26x2.10 50-559 RIGIDE NOIR K000 BLACK / N0O32 AMBER 800¢g 30 TUBE 19,99e

Dart Classic (@]

Les véritables pneus avant.

HARD SOFT
o [ o o oo 1) T

REFERENCE B TAILLE TRINGLE COULEUR COULEUR FLANC VERSION
PANPN070010 26x2.10 50-559 SOUPLE NOIR K000 BLACK / N032 AMBER 580 9/600 g* 120 TUBE 49,99c
*Couleur flanc Amber

Dart TH

Les véritables pneus avant.

HARD SOFT
o [ o o oo 1) T

REFERENCE. ] TAILLE TRINGLE COULEUR COULEUR FLANC VERSION
PANPN070020 26x2.10 50-559 RIGIDE NOIR K000 BLACK / NO32 AMBER 7904¢g 30 TUBE 19,99e
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CometHardPack

Modeéle XC HardPack.

)

REFERENCE TAILLE TRINGLE COULEUR COULEUR FLANC POIDS PRESSION RECOMMANDEE (kPa/PSI) PPI*

PANPN070008 26x1.95 47-559 SOUPLE NOIR K000 BLACK 5009 250-450/35-65 29,99°
PANPN070008 26x21 52-559 SOUPLE NOIR K000 BLACK 5359 250-450/35-65 29,99°
PANPN070008 26X2.25 54-559 SOUPLE NOIR K000 BLACK 680 g 250-450/35-65 29,99°
PANPN080009 27.5X2.0 50-584 SOUPLE NOIR K000 BLACK 540 g 270-440/40-65 29,99°
PANPN080009 27.5x2.2 54-584 SOUPLE NOIR K000 BLACK 590 ¢ 250-450/35-65 29,99°
PANPN090009 700x33C 33-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK 490¢ 350-600/50-80 24,99°
PANPN090009 700x38C 38-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK 465¢ 300-500/44-73 24,99°
PANPN070009 26x1.95 47-559 RIGIDE NOIR K000 BLACK 6209 250-450/35-65 18,99°
PANPN070009 26x21 52-559 RIGIDE NOIR K000 BLACK 660 g 250-450/35-65 18,99°
PANPN070009 26X2.25 54-559 RIGIDE NOIR K000 BLACK 760 g 250-450/35-65 18,99°
PANPN080010 27.5X2.0 50-584 RIGIDE NOIR K000 BLACK 650 g 270-440/40-65 18,99°
PANPN080010 27.5x2.2 54-584 RIGIDE NOIR K000 BLACK 759 250-450/35-65 18,99°¢

SoarAllCondition

Modele XC/Marathon.

REFERENCE TAILLE TRINGLE ~ COULEUR COULEUR FLANC POIDS PRESSION RECOMMANDEE (kPa/PSI) PPI*
PANPNO70016 26x1.95 47-559 SOUPLE NOIR K000 BLACK 500 250-450/35-65 29,99°
PANPN070016 26x210 52-559 SOUPLE NOIR K000 BLACK 570 250-450/35-65 29,99°
PANPN090013 29x2.0 50-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK 560 250-450/35-65 29,99°¢

SwoopAliTrail

Modeéle XC / All Mountain, pour terrain soft.

REFERENCE TAILLE TRINGLE " COULEUR COULEUR FLANC PRESSION RECOMMANDEE (kPa/PS)
PANPNO70018 26x2.25 54559 SOUPLE NOIR K000 BLACK 640¢g 250-450/35-65 29,99°
PANPN080016 27.5x210 52-584 SOUPLE NOR K000 BLACK 660 g 250-450/35-65 29,99°

Cinder TH

Idéal pour remplacer vos vieux pneus usés de VTT.

L
REFERENCE TAILLE TRINGLE COULEUR COULEUR FLANC VERSION
PANPN070023 26x2.10 53-559 RIGIDE NOIR K000 BLACK 7409 30 TUBE 19,99°
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CYCLO CROSS

Une véritable compatibilité Tubeless
pour les cyclo-cross

TECHNOLOGIES

Composé

Albit : Le composé naturel ZSG a la méme faible résistance au roulement que le composé
premium. Sa résistance accrue a I'usure en fait un pneu d’entrainement de longue durée
avec une excellente tenue de route.

CG CX : ZSG Cross Compound offre une adhérence incroyable sur route seche ou mouillée et des
performances de conduite supérieures.

ZSG

ZSG

Zero Slip Grip

Zero Stip Grip
Cross

Natural
Compound (T

i
. .
REFERENCE TAILLE TRINGLE COULEUR

PANPN020001 700x33C 33-622 SOUPLE NOIR

©) Panaracer

-AIbit&CG CX-

TUBELESS COMPATIBLE TUBED

Fil
La technologie AX utilise un fil extrémement fin qui est tressé a une trés haute densité dans la

carcasse pour plus de légéreté et de souplesse. Cette densité élevée améliore la résistance aux
coupures et aux abrasions.

AX-Q

Advanced Extra
Alpha Cord

Albit (@]

Le pneu cross compatible tubeless qui a été développé pour étre performant au plus haut niveau dans
toutes les conditions.

ZSGWAX-Q
ural Advanced Extra
Compound, Alpha Cord

Short Knob

25G Natural
Compound

COULEUR FLANC VERSION
K000 BLACK 3309 TLC 59,99°

REFERENCE TAILLE TRINGLE COULEUR
PANPN020002 700x33C 33-622 SOUPLE NOIR

CG CX (@]

Pneu Cyclo Cross “CG CX” Tubeless Compatible, offrant une sensation de conduite souple et une
adhérence supérieure.

PR .
ZsG SCWAX-OY ASB
Combo | oy Adyarced Extra Ant Snoke Bite

CG Tread Pattern

256G Cross
Compound

COULEUR FLANC VERSION
K000 BLACK 3609 TLC 59,99°

*Prix Public Indicatif (prix susceptibles d’étre modifiés)

) PIECES DETACHEES SUR ROYALVELOFRANCE.FR

CATALOGUE 2023 RVF 1447



© Panaracer

URBAN/TOURING

Faites plus de vélo ! -RiBMo-
TECHNOLOGIE

Composé & Protection & Fil

ProTite offre une résistance a la perforation supérieure de 24 % a celle de notre technologie PT.
Combinez cela avec le Mile Cruncher Compound résistant tout en étant souple et vous obtenez le meilleur pneu urbain pour chaque

besoin.
Mile -
Cruncher a 8522,?
Cord

RiBMo (@]

Un pneu urbain rapide et parfaitement protégé.

Mile Cruncher
Compound

800D Strong Cord

ProTite Shield
COULEUR FLANC

REFERENCE TAILLE TRINGLE COULEUR

PANPN100008 26x1.25 32-559 RIGIDE NOIR K000 BLACK 410g 30 31,99e
PANPN100008 26x1.50 37-559 RIGIDE NOIR K000 BLACK 5109 30 37,99°
PANPN100008 26x1.75 42-559 RIGIDE NOIR K000 BLACK 580 g 30 37,99°
PANPN100008 27.5x1.50 (650x38B) 38-584 RIGIDE NOIR K000 BLACK 5409 30 37,99°
PANPN100008 700x23C 23-622 RIGIDE NOIR K000 BLACK 3609 30 31,99e
PANPN100008 700x25C 25-622 RIGIDE NOIR K000 BLACK 3909 30 37,99°
PANPN100008 700x28C 28-622 RIGIDE NOIR K000 BLACK 4409 30 37,99°
PANPN100008 700x32C 32-622 RIGIDE NOIR K000 BLACK 4609 30 37,99°
PANPN100008 700x35C 35-622 RIGIDE NOIR K000 BLACK 570g 30 31,99e
PANPN100007 700x23C 23-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK 3109 30 42,99°
PANPN100007 700x25C 25-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK 3409 30 42,99°
PANPN100007 700x28C 28-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK 3909 30 42,99°
PANPN100007 700x32C 32-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK 409 30 42,99°
PANPN100007 700x35C 35-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK 5209 30 42,99°

T-Serv E

Pneu urbain/ville a grande performance.
ZSG WrroTite W, 400D
i, g Belt g™

Z5G Natural
Compound

ProTite Belt
REFERENCE TAILLE TRINGLE COULEUR COULEUR FLANC
PANPN100013 700x25C 25-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK 250¢g 60 44,996
PANPN100013 700x28C 28-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK 270g 60 44,99€
PANPN100013 700x32C 32622 SOUPLE NOIR K000 BLACK 3509 60 44,99°
PANPN100013 700x35C 35-622 SOUPLE NOIR K000 BLACK 4409 60 44,99c
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Pasela ProTite (@]

Protection contre la perforation.

REFERENCE TAILLE TRINGLE COULEUR COULEUR FLANC

PANPN100006 26x1.25 RIGIDE NO32 AMBER / KOOO BLACK 300g 31,99

PANPN100006 26x1.50 37-559 RIGIDE NOIR NO32 AMBER / KOOO BLACK 4409 60 31,99°
PANPN100006 26x1.75 42559 RIGIDE NOIR NO032 AMBER / KOOO BLACK 5109 60 31,99°
PANPN100006 27.5x1.75 (650Bx42) 42-584 RIGIDE NOIR NO32 AMBER / K00O BLACK 540 g 60 31,99°
PANPN100006 27x1 25-630 RIGIDE NOIR NO32 AMBER 3109 60 31,99°
PANPN100006 27x11/4 32-630 RIGIDE NOIR NO32 AMBER 409 60 31,99°
PANPN100006 27x1-1/8 28-630 RIGIDE NOIR NO32 AMBER 3309 60 31,99°
PANPN100006 650X28C (571) 28571 RIGIDE NOIR NO32 AMBER 3009 60 31,99°
PANPN100006 700x23C 23-622 RIGIDE NOIR NO32 AMBER / KOOO BLACK 270g 60 31,99°
PANPN100006 700x25C 25-622 RIGIDE NOIR NO32 AMBER / K000 BLACK 3109 60 31,99°
PANPN100006 700x28C 28-622 RIGIDE NOIR NO32 AMBER / KOOO BLACK 3309 60 31,99°
PANPN100006 700x32C 32-622 RIGIDE NOIR NO32 AMBER 400¢g 60 31,99°
PANPN100006 700x35C 35-622 RIGIDE NOIR NO32 AMBER / KOOO BLACK 4909 60 31,99°
PANPN100006 700x38C 38-622 RIGIDE NOIR NO32 AMBER / KOOO BLACK 4809 60 31,99°
PANPN100005 26x1.75 42559 SOUPLE NOIR NO32 AMBER 460 g 60 39,99°
PANPN100005 27.5x1.75 (650Bx42) 42584 SOUPLE NOIR NO32 AMBER / KOOO BLACK 4809 60 39,99°
PANPN100005 27x1 25-630 SOUPLE NOIR NO32 AMBER 250¢g 60 39,99°¢
PANPN100005 27x1-1/4 32-630 SOUPLE NOIR NO32 AMBER 350 g 60 39,99°
PANPN100005 27x11/8 28-630 SOUPLE NOIR NO32 AMBER 3709 60 39,99°
PANPN100005 700x23C 23-622 SOUPLE NOIR NO32 AMBER / KOOO BLACK 2209 60 39,99°
PANPN100005 700x25C 25-622 SOUPLE NOIR NO32 AMBER / K000 BLACK 250¢g 60 39,99°
PANPN100005 700x28C 28-622 SOUPLE NOIR NO32 AMBER 270 g 60 39,99°
PANPN100005 700x32C 32-622 SOUPLE NOIR NO32 AMBER / KOOO BLACK 350¢g 60 39,99°
PANPN100005 700x35C 35-622 SOUPLE NOIR N032 AMBER / KOO0 BLACK 440g 60 39,99°
PANPN100005 700x38C 38-622 SOUPLE NOIR NO032 AMBER / KOOO BLACK 4309 60 39,99°¢

TourGuardPlus

Grande résistance a la crevaison. Bande latérale réfléchissante.

ol E-BIKE

Super Thick!
Tough Lock

REFERENCE } TAILLE ETRTO TRINGLE COULEUR COULEUR FLANC POIDS PRESSION RECOMMANDEE (kPa/PSI) PPI*

PANPN100012 700x25C 25-622 SOUPLE NOIR K347 BLACK/REFLECTIVE 6209 620-755/90-110 24;,99.2

PANPN100012 700x28C 28-622 SOUPLE NOIR K347 BLACK/REFLECTIVE 690 g 550-685/80-100 24;,99€

PANPN100012 700x32C 32-622 SOUPLE NOIR K347 BLACK/REFLECTIVE 840¢g 345-515/50-75 24,99e

PANPN100012 700x35C 35-622 SOUPLE NOIR K347 BLACK/REFLECTIVE 900¢g 345-515/50-75 24,99c

PANPN100012 700x38C 38-622 SOUPLE NOIR K347 BLACK/REFLECTIVE 940¢g 345-515/50-75 24,99e

PANPN100012 700x42C 42-622 SOUPLE NOIR K347 BLACK/REFLECTIVE 1080 g 345-515/50-75 24;,99e
TourGuard

Grande résistance a la crevaison.

. Reflective
Boit tape

PR (Puncture Resistant) Belt

.RE;FE'RENCE : TAILLE TRINGLE ; COULEUR COULEUR FLANC POIDS PRESSION RECOMMANDEE (kPa/PSI)

PANPN100011 700%25C 25-622 RIGIDE NOIR K347 BLACK/REFLECTIVE 490¢ 620-755/90-110 2‘|,99e
PANPN100011 700%28C 28-622 RIGIDE NOIR K347 BLACK/REFLECTIVE 560 g 550-685/80-100 21,99‘
PANPN100011 700x32C 32-622 RIGIDE NOIR K347 BLACK/REFLECTIVE 650 g 345-515/50-75 21,99e
PANPN100011 700x35C 35-622 RIGIDE NOIR K347 BLACK/REFLECTIVE 7409 345-515/50-75 21,99€
PANPN100011 700x38C 38-622 RIGIDE NOIR K347 BLACK/REFLECTIVE 7909 345-515/50-75 21,99e
PANPN100011 700x42C 42-622 RIGIDE NOIR K347 BLACK/REFLECTIVE 860 g 345-515/50-75 21,99e
PANPN100011 26x1.50 38-559 RIGIDE NOIR K347 BLACK/REFLECTIVE 7009 280-590/40-85 2‘|,99e
PANPN100011 26x1.75 44-559 RIGIDE NOIR K347 BLACK/REFLECTIVE 7809 250-450/35-65 21,99‘
PANPN100011 26x2.00 48-559 RIGIDE NOIR K347 BLACK/REFLECTIVE 890¢g 250-450/35-65 21,99€
PANPN100011 27.5x1.75 44-584 RIGIDE NOIR K347 BLACK/REFLECTIVE 860 g MAX 590/MAX 85 21,996
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Tour

Un pneu urbain/ville avec résistance a la crevaison a prix abordable.

Reflective
tape

PR (Puncture Resistant) Belt

; .RIE‘FE/RENCE TAILLE TRINGLE ~ COULEUR COULEUR FLANC POIDS PRESSION RECOMMANDEE (kPa/PSI) PPI*

PANPN100010 26x1.75 44-559 RIGIDE NOIR K347 BLACK/REFLECTIVE 7309 250-450/35-65 18,99e
PANPN100010 26X2.0 40-559 RIGIDE NOIR K347 BLACK/REFLECTIVE 8509 250-450/35-65 18,99c
PANPN100010 700x32C 32-622 RIGIDE NOIR K347 BLACK/REFLECTIVE 6209 345-515/50-75 18,99€
PANPN100010 700x35C 35-622 RIGIDE NOIR K347 BLACK/REFLECTIVE 690 ¢ 345-515/50-75 18,996
PANPN100010 700x38C 38-622 RIGIDE NOIR K347 BLACK/REFLECTIVE 7409 345-515/50-75 18,99‘
PANPN100010 700x42C 42-622 RIGIDE NOIR K347 BLACK/REFLECTIVE 8109 345-515/50-75 18,996
PANPN100009 20x1.75 40-406 RIGIDE NOIR K000 BLACK 580¢ 280-590/40-85 12,99':
PANPN100009 26X1.50 38-559 RIGIDE NOIR K000 BLACK 660 g 280-590/40-85 12,99c
PANPN100009 26x1.75 44-559 RIGIDE NOIR K000 BLACK 7309 250-450/35-65 ‘|2,99e
PANPN100009 700x25C 25-622 RIGIDE NOIR K000 BLACK 4609 345-515/50-75 12,99e
PANPN100009 700x32C 32-622 RIGIDE NOIR K000 BLACK 6209 345-515/50-75 12,99c
PANPN100009 700x35C 35-622 RIGIDE NOIR K000 BLACK 690 g 345-515/50-75 12,99':
PANPN100009 700x38C 38-622 RIGIDE NOIR K000 BLACK 7409 345-515/50-75 12,99c
PANPN100009 700x42C 42-622 RIGIDE NOIR K000 BLACK 810¢g 345-515/50-75 12,99':

CrossTown

Pneu urbain avec une résistante a la crevaison accrue.
Bande réfléchissante en option.

REFERENCE TAILLE TRINGLE

COULEUR COULEUR FLANC

PANPN100015 16x1-3/8 RIGIDE K347 BLACK/REFLECTIVE 24,99

PANPN100015 26x1.75 42-559 RIGIDE NOIR K000 BLACK 1000 g 22 17,99°
PANPN100015 26x1.75 42-559 RIGIDE NOIR K347 BLACK/REFLECTIVE 1000 g 22 24,99°
PANPN100015 700x32C 32-622 RIGIDE NOIR K000 BLACK 600 g 22 17,99°
PANPN100015 700x32C 32-622 RIGIDE NOIR K347 BLACK/REFLECTIVE 600 g 22 24,99°
PANPN100015 700x35C 35-622 RIGIDE NOIR K000 BLACK 700g 22 17,99°
PANPN100015 700x35C 35-622 RIGIDE NOIR K347 BLACK/REFLECTIVE 7009 22 24,99°
PANPN100015 700x38C 38-622 RIGIDE NOIR K000 BLACK 800 g 22 17,99°
PANPN100015 700x38C 38-622 RIGIDE NOIR K347 BLACK/REFLECTIVE 800¢g 22 24,99°¢
PANPN100015 700x42C 42-622 RIGIDE NOIR K000 BLACK 900 g 22 17,99°
PANPN100015 700x42C 42-622 RIGIDE NOIR K347 BLACK/REFLECTIVE 900 g 22 24,99°
PANPN100015 700x47C 47-622 RIGIDE NOIR K000 BLACK 1000 g 22 17,99°¢
PANPN100015 700x47C 47-622 RIGIDE NOIR K347 BLACK/REFLECTIVE 1000 g 22 24,99°

CrossTownSport
=

Pneu urbain idéal pour remplacer vos pneus usés.

REFERENCE TRINGLE COULEUR COULEUR FLANC

PANPN100014 26x1.50 RIGIDE K000 BLACK 12,99

PANPN100014 26x1.75 42-559 RIGIDE NOIR K000 BLACK 9209 22 12,99°
PANPN100014 700x28C 28622 RIGIDE NOIR K000 BLACK 5209 22 12,99°
PANPN100014 700x32C 32622 RIGIDE NORR K000 BLACK 5709 22 12,99°
PANPN100014 700x35C 35-622 RIGIDE NOIR K000 BLACK 3409 22 12,99°
PANPN100014 700x38C 38-622 RIGIDE NOIR K000 BLACK 7809 22 12,99°
PANPN100014 700x42C 42622 RIGIDE NORR K000 BLACK 910g 2 12,99°
PANPN100014 700x47C 47-622 RIGIDE NOIR K000 BLACK 1030 g 22 12,99°
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ACCESSOIRES

Air Flex
Lite Butyl
Compound

AR )STANDARD
BUTYL TUBES

Elasticity

R’AIR DH Super Tube Standard Tube

Chambre a air de course légeére, souple et flexible. Chambre a air résistante. Chambre a air standard.
REFERENCE TAILLE (G1) VALVE (62) POIDS PPI* REFERENCE TAILLE (G1) VALVE (G2) POIDS PPI* REFERENCE TAILLE (G1) VALVE (G2) PPI*
PANCB010002 700x18/23C  PRESTA34mm 65  14,99° PANCB040002 26x210/250  PRESTA34mm 4209  11,99° PANCBO10001  700x18/25C  PRESTA33mm  7,99€
PANCB010002 700x18/23C  PRESTA 48mm 669 15,99° PANCB040002 26x210/2.50 SCHRADER35mm 4209  11,99° PANCB010001 700x18/25C  PRESTA48mm  7,99¢
€
PANCB010002 700x18/23C  PRESTAGOmm  67g  16,99° PANCB010001 700”8//25(: PRESTA 80mm -sl'gge
< PANCB010001  700x25/35C  PRESTA 33mm s

PANCB010002 700x23/28C  PRESTA 34 76

X mn 9 1499 PANCBO10001  700x18/25C  PRESTA60mm  8,99°
PANCB010002 700x23/28C  PRESTA48mm  77g 15,99e PANCBO10001  700x25/35C  PRESTA48mm  7,99¢
PANCB010002 700x23/28C  PRESTA60mm  78g 16,99 PANCBO10001  700x25/35C  PRESTA60mm  8,99€
PANCB010002 700x3135C  PRESTA48mm  113g  15,99° PANCB010001  700x25/35C  PRESTA8Omm 8,99

PANCB010001 700x35/50C PRESTA 48mm 7,99¢
PANCB010001 700x35/50C PRESTA 60mm 8,99¢

Poly-Lite Rim Tape FlatAway Kit de réparation Tubeless

Le ruban de jante Poly-Lite est un bouclier fin et résistant qui  Le revétement du pneu FlatAway est une bande légere de fibre  Un kit de réparation Tubeless développé spécifiquement pour la
protége votre chambre a air de la jante et des écrous de rayon.  d’aramide qui protege contre les crevaisons extérieures. Elle est  réparation des pneus tubeless VTT. Tout est inclus pour réparer
Excellente assurance contre les crevaisons. Pourquoi prendre le  excellente pour les applications touristiques ou urbaines. Placez-  les pneus sur le sentier ou dans votre garage. Réparez, gonflez
risque que votre chambre a air soit endommagé par la jante elle-  la entre votre carcasse et votre chambre a air et roulez avec plus et partez sur la piste.

méme. de sécurité. Ne quittez pas la maison sans en avoir un.

REFERENCE SPECIFICATIONS POIDS PPI* REFERENCE SPECIFICATIONS POIDS PPI* REFERENCE SPECIFICATIONS POIDS PPI*

PANRO080003 26x15mm 229 4,99¢ PANRO080004 MTB 40mm for 26” 35g 15,99¢ Préventif 8cc, Ciseaux, .

PANRO0B0003 27,5x15mm 2g 4,99° PANRO0B0004 B 40mm for 27.5 & 20" 38g 15,99° PANR0080006 Pa'““fs’)‘(;g;”r‘n‘“"”c 59 11,99
PANRO080004 ROAD 30mm 25¢ 15,99¢

Prolongateur de valve Outil pour obus de valve Liquide Préventif

Vous pouvez allonger la longueur des valves Presta 2 pieces en  Vous pouvez fixer et retirer des noyaux de valve de la longueur  Le liquide préventif Seal Smart associe du latex hypoallergénique
utilisant le prolongateur de valve. Vous pouvez fixer et retirer des  de valves Presta en deux pieces a I'aide de I'outil pour noyaux de  a des coquilles de noix pour faciliter la coagulation du produit.
noyaux de valve en utilisant I'outil pour noyaux de valve. Le Valve  valve. Le Valve Core Tool peut étre utilisé comme un bouchon de  Celui-ci est plus sdr pour les utilisateurs souffrant d’allergies

Core Tool peut étre utilisé comme un bouchon de valve. valve. Il est disponible en 5 couleurs. cutanées et assure une excellente étanchéité lorsqu’il est utilisé
Noir, or, bleu, rose, argent. avec des pneus compatibles Tubeless.
REFERENCE SPECIFICATIONS POIDS PPI* REFERENCE SPECIFICATIONS POIDS PPI* REFERENCE CAPACITE PPI*
€ o €
PANRO080001 20mm 259 11,99 PANRO0S0002 s-lver/Bla;k/(;old/Blue/ 10g 3,00° PANPE060001 1000 ml 49,99
PANRO080001 50m 25¢g 11,99° n PANPE060001 500 ml 26,99°
PANPE060001 120 ml 8,99°
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